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Auftraggeber: Gerlach Zubehértechnik GmbH
Auftrags-Nr.: v. 20.07.07, Herr Gerlach M“*"d;:::{:;,f:‘“:: ke
Probeneingang: 20.07.07
Probe: Gelenkrohrschellen
ZLL-Priif-Nr.: 28128
Ergebnis: 8. 171
Probenbezeichnung Bruchfestigkeit be1 Zugbelastung Bemerkungen
S (KN) (max.)
3/8% 1 2.50 Klemmverbindung gerissen
3/8« 2 2,25 Klemmschraube rausgezogen
2/8% 3 2.25 i
3/4% 1 3,30 “
3/4% 2 3,60 *
3/4% 3 3.41 -
1/4* 1 1,43 i
1/4« 2 1,78 “
1/4* 3 1,74 “
11 3,78 Anschlussmutter abgerissen
1¢ 2 3,80 “
1“3 3,80 *
1/2¢ 1 3.45 Klammerschraube rausgezogen
1252 2,88 *
172 3 3,48 “
1 Va1 2,90 “
1% 2 3,75 "
1 % 3 3,62
2¢ 1 5,61 “
2* 2 4,95 <
2" 3 4,90 v
1% 1 3,16 “
1% 2 3.47 “
1% 3 3,65 "
3 1 6,15 Anschlussmutter abgerissen
3 2 5,90 *
3% 3 5,14 *
- 4 1 5,80 Klemmschraube rausgezogen
4« 2 6,15 *
4¢3 7,07 “
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